
 



Настенный сенсорный выключатель LD-wall body sensor switch 

 
В последнее время в инфракрасных контроллерах нередко можно встретить бесконтактные 
индукционные датчик-выключатели, реагирующие на тепловое излучение. Когда в зоне по-
является излучатель тепла – человек или животное, – тепловое излучение в инфракрасном 
спектре улавливается датчиком. Таким образом, удалось создать автоматический выключа-
тель освещения. Датчик может быть установлен в любом удобном для вас месте. 
 
Технические характеристики 

 
Рабочая температура -20° C ~ +60°C 

Входное напряжение  DC12V-24V Выход: 1 канал 

Максимальный ток нагрузки <8А на канал 

Выходная мощность 96W(DC12V), 192W (DC24V) 

Размер контроллера L86*W86*H26 mm 

Размер упаковки L160Χ W95 Χ H51 mm 

Масса нетто 60 г 

Масса брутто 100 г 

Статичное потребление мощности <1W 

 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.mir-svetodiodov.ru/kontrollery/dimmery-pereklyuchateli/nastennyy-sensornyy-vyklyuchatel-ld-wall-body-sensor-switch-27956


Интерфейс разъемов: 

 
Внимание! 
 

1. Сначала присоедините провод к которому подается питание, затем провод подающий 
питание. Проверьте правильность подключения, прежде чем включить устройство. 

2. Свет загорится при появлении любого существа, излучающего тепло и автоматически 
погаснет через 10 секунд, если движение исчезнет. 

3. Входные и выходные провода должны быть правильно подключены. 
 
 
 

 
 

1. Перед подключением отключите подачу электричества! 
2. Избегайте воды, удара электрическим током и механических вибраций. 
3. Используйте контроллер со стандартным напряжением DC12V-DC24V иначе вы може-

те испортить устройство. 
4. Никогда одновременно не подключайте провода во избежание короткого замыкания. 
5. Провод, к которому подводят напряжение должен быть подсоединен в соответствии с 

предложенной диаграммой. 
6. Сохраните информационный стикер на приборе!!! 
7. Устройство - Только для внутреннего пользования! 
8. Прочитайте это руководство очень внимательно. 
9. Гарантийный срок-2 года. Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные 

человеческим фактором или перегрузкой. 

вход для провода питания выход для проводов  
к которому подается питание 

 


